
SUPERTRUCK ULTRA FE LS 5W30 corespunde următoarelor standarde internaţionale: ACEA E6-E9 E4-E7; 
API CK-4/CJ-4/CI-4/CH-4; MB 228.51/228.5/228.31; MAN M3677 M3477 M3277 M3277-1; VOLVO VDS-
4/VDS-3; SCANIA LDF; MTU TYPE3; RENAULT RVI RXD; MACK EO-M PLUS; CUMMINS CES 
20071/20072/20076/20077; FORD WSS-M2C213-A1, IVECO  Iveco 18-1804 TLS E6 CTR N.1720.I12

-Protecţie crescută împotriva lipirii segmentelor pistoanelor.

Produsul este adaptat să funcţioneze în funcţie de cerinţele  garantând o perioadă de service extinsă.

SUPERTRUCK ULTRA FE LS 5W30 este un lubrifiant sintetic 100% modern, multi-grade, bazat pe tehnologie 
de ultimă generaţie, care sintetizează cu conţinut scăzut de cenuşă şi este creat pentru a satisface nevoile celei 
mai noi generaţii de motoare turbo-diesel ce echipeaza camioane si autobuze, motoare EURO V si EURO VI,  
dotate cu sisteme de ultima generatie de reducere a noxelor. 

Am conceput acest produs ţinând cont mai întâi de tipul de sarcină şi de modul de utilizare a motoarelor în cele 
mai severe condiţii; pentru trasee lungi de autostrada dar si cu aditivi potriviti pentru trasee desfasurate in orase 
si cu functionare a motorului mult timp la relanti, unde sistemele de filtrare a particulelor au tendinta sa se 
incarce si sa se infunde des.

 

SUPERTRUCK ULTRA FE LS 5W30 poate fi un produs multifuncţional definit prin utilizarea lui pe toate tipurile 
de flote diesel pentru  autostrăzi si orase moderne.

-Curăţenia crescută a motorului.

-Mentine eficient sistemele anti-noxe.

-Extensie maximă a intervalului de schimbare a uleiului.

Utilizând acest produs puteţi obţine următoarele avantaje:

SUPERTRUCK ULTRA FE LS 5W30 protejează motorul împotriva depunerilor de carbon, care prin arderea 
combustibilului tinde să se adune pe segmentele pistonului şi pe suprafaţa supapei, păstrând motorul curat şi 
perfect eficient. Calitatea uleiului de bază, împreună cu un pachet special de aditivi garantează un 
comportament remarcabil în exploatare şi cu prelungirea intervalelor de schimbare a uleiului, atingând cu 
uşurinţă limita de 100.000 km, în conformitate cu prevederile producătorilor.

-Imbunătăţirea protecţiei împotriva uzurii sistemelor de supra-alimentare.
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